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ENERGIATAKARÉKOS DIMMELHETŐ HWDKS-LED  TÍPUSÚ  
VILÁGÍTÓTESTEK  

 
 

A függeszthető, műanyag lámpatestek fényforrása meleg fényű LED-sor,  
melyeknél a világítás erőssége 1-100 % értékek között fokozatmentesen 
állítható. 
 
A lámpatestekből kialakított rendszer világítási értékei a baromfiistállókban 
meglévő, különféle típusú szabályozókhoz illesztve előre programozhatók, a 
baromfi állomány számára kíméletes fel –és lekapcsoláshoz ”hajnal  és alkonyat” 
funkciókkal is üzemeltethetők.  A világítási ciklusokról a meglévő szabályozókba 
vagy kapcsoló szekrényekbe épített időkapcsoló óra gondoskodik. 
 
 
Specifikáció: 
- Vízszintesen függeszthető lámpatestek.  
- Műanyag házas, típus: HWDKS-LED  .  
- Fokozatmentesen 1-100 %-ban állítható  
     megvilágítási értékek.  
- Fogyasztás: 13 W. 
- IP 65 védettségi osztály. 
- Hosszú élettartam, 40-45 000 üzemóra.  
- 946 lm 
- Hosszúság x szélesség x magasság : 300 x 75 x 85 mm 

 
 
Műszaki adatok: 
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A HWDKS-LED  típusú lámpák és alkatrészei alapanyagainak listája 
 
Alkatrész        Alapanyag  Veszélyes anyag tart.            Külön kezelést 
 
Lámpatest:  

műanyag ház     nincs      nem igényel  
műanyag búra (acrylglass PMMA) nincs      nem igényel 
műanyag PVC záróvégek,   nincs                              nem igényel  
műanyag PVC tömszelence  nincs                              nem igényel 
szilikon tömítés    nincs                              nem igényel 
nyomtatott áramkör, alu, műanyag nincs                              nem igényel 
rozsdamentes acél függ. bilincsek nincs                              nem igényel 
 

Elektronika: 
elektronikus LED működtető  
egység ( driver )    nincs                              nem igényel 
fém (öntött alumínium ) sorozat- 
-kapocs műanyag házban  nincs                              nem igényel 
szigetelt réz vezeték   nincs                              nem igényel 
könnyűfém alaplap, alu  nincs                              nem igényel 
 

Fényforrás:  
LED       nincs                              nem igényel 
fém foglalat    nincs                              nem igényel 

 
 

 
Hulladékkezelés: 
 
A hulladékká vált berendezést elkülönítetten kell gyűjteni és az a települési 
hulladékkal együtt nem helyezhető el azonos gyűjtőedénybe. 
 
A berendezés nem tartalmaz olyan alkatrészt, amely hulladékká válását követően 
veszélyes hulladéknak minősül. 
A berendezés nem igényel különleges kezelést. 
 
A hulladékká vált lámpatest vagy bármely alkatrészének hulladékként történő 
kezelését az érvényes jogszabályok szerint kell végezni (443/2012. (XII. 29.) Korm. 
rendelet ). 
 
   
A keletkezett hulladék kezelésével, elhelyezésével kapcsolatban keresse a begyűjtő 
és hasznosító társaságokat. 
 
 
A környezeti szempontokra, az újrafelhasználás és az újrafeldolgozás kívánatos 
voltára való tekintettel a fentiekben foglaltakat úgy kell alkalmazni, hogy az ne 
akadályozza meg az alkatrészek vagy az egész berendezés környezetvédelmi 
szempontból megfelelő újrafeldolgozását és újrahasználatát. 
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