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Reflektor massza készítés /TEC-001/ 
 

 

 

 

Reflektormassza készítés
Polyox-al

Reflektormassza készítés
KA21-el

KK
kifolyási idõ
fajsúly

kifolyási idõ
fajsúly
massza hõmérséklet

Szállítás reflektorozáshoz

I.

E ll. terv: TEC-018 E ll. terv: TEC-018

GÉP: golyósmalom GÉP: golyósmalom

Szükséges anyagok Szükséges anyagok

 
 

 

 

 

 

 

 

 

K A M

Mûvelet
Tárolás
Hevertetés

MBO ellenõrzés Döntés
Anyag
mozgatás

100%-s
kézi ell.

100%-s
automatikus  ell.

Mintavételes
ellenõrzés

Technológiai
ellenõrzés

JELMAGYARÁZAT

 
 

 

 

 

Készítette: Barna Gyuláné Ellenőrizte: Básthy Péter  Jóváhagyta: Imre Krisztián 



   TECHNOLÓGIA 

Napozólámpa gyártási folyamatábra 

Előírás száma: TEC - 099  Oldal: 2 / 9 

Változat száma: 05  Kiadás dátuma: 2009.04.23. 
 

Fájl név: TEC099 Napozólámpa gyártási folyamatábra  
 

Bevonómassza készítés /TEC-002/ 

Bevonómassza készítés

K kifolyási idõ
fajsúly
pH

Szállítás bevonáshoz

II.

E ll. terv:TEC-018

GÉP: keverõgép

M

UV intenzitás
bevonat tapadás

E ll. terv:TEC-018

MUV-040

MUV-041

Szükséges anyagok

 

Alonozás /TEC-014/ 

bevont-, beégetett bura,
vagy bevonatlan bura

Alon oldat
keverés

KKifolyási idõ

M rétegsúly

Bevonás,szárítás

2

K Bevonás minõség

Kályházásra
A

E ll. terv:TEC-018

E ll. terv:TEC-018

E ll. terv:TEC-018

GÉP: Alagút bevonó

szárító lev. hõm.
páratartalom

Szükséges anyagok
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Többszínű bura (kombi) bevonás /TEC-016/ 

peremezett bura

I. Bevonás, szárítás, végtörlés (rövidoldal)

Tárolás

II / III Bevonás (+rávonás), szárítás (hosszú oldal)

M fényáteresztés
rétegsúly

K Bevonás minõség

Tovább kályházásra

1

A

0

E ll. terv: TEC-018

E ll. terv: TEC-018

M rétegsúly
fényáteresztés

K Bevonás minõség

E ll. terv: TEC-018

E ll. terv: TEC-018

Gép: kombi bevonó

reflektor szárító

Gép: kombi bevonó

reflektor szárító

szárító lev. hõm.
légsebesség
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Napozólámpa bevonás, beégetés  
Ellenőrzési terv: TEC-018, TEC-020A 

M

K

Reflektorozás
TEC-003, TEC-034

fényáteresztés
reflektorszög
bevonatsúly

reflektorozás minõség

Kályházás
TEC-004
TEC-006
TEC-042
TEC-056

Bélyegzés
MUV-006

Polyoxos bevonat ?

Peremezett bura

Bélyegzõ festék

1

hõmérséklet
     (hõtintás bura teszt)

levegõ befúvás
      (cukros bura teszt)

K Bura minõség

szárítólevegõ
hõmérséklet
fajsúly
kifolyási idõ
Légsebesség
massza hõm. (SLC-2)

I.
Reflektor massza

igennem

0

Reflektoros típus ?

igen

nem
1

GÉP:SLC-2

Vízszintes reflektorozó

GÉP: beégetõkályha behordólánc

Mosott T5 bura

T5-ös típus
igen

Végkitörlés I.

nem

?
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Bélyegzés
MUV-006

Vég kefélés, kályházás,

TEC-006, TEC-042,TEC-056

K Bura minõség
kefélés minõség

hõmérséklet
    (hõtintásbura teszt)

levegõ befúvás
     (cukrosbura teszt)

kályha hõfokséma

1

Bélyegzõ festék

2

Szállítás beforrasztóhoz

Tárolás

Bevonás, szárítás
TEC-005, TEC-030
TEC-035, TEC-057
TEC-058

M

K

rétegsúly
fényáteresztés

Bevonat minőség

A

Reflektorozott bura kell?

Peremezett bura

Peremezett bura kell ?igen nem

Tárolás

nem

Tárolás

igen

K
Bélyegzés minõség

szárítõ lev.
hõmérséklet

páratartalom
légsebesség

M
bélyegzés megfelelőség
bélyegzés távolság

T5 típus?

igen

nem

Végkitörlés II.



   TECHNOLÓGIA 

Napozólámpa gyártási folyamatábra 

Előírás száma: TEC - 099  Oldal: 6 / 9 

Változat száma: 05  Kiadás dátuma: 2009.04.23. 
 

Fájl név: TEC099 Napozólámpa gyártási folyamatábra  
 

 

 

 

TEC-022, TEC-007

átmérõ
hossz
tárcsaszög
üvegfeszültség

TEC-008

K

M
állvány minõség
szívócsõ merõlegesség
kifúvási lyuk méret
lapítási vastagság
állvány feszültség

állvány minõség

M masszasúly
sz. állvány minõség
szerelés minõség
hegesztés minõség

K sz. állvány minõség
szerelés minõség

3

Katódmassza
elõkészítés
MUV-007

Mkifolyási idõ

E ll. terv: TEC-019

E ll. terv: TEC-020B

E ll. terv: TEC-020BE ll. terv: TEC-018

E ll. terv: TEC-020B

E ll. terv: TEC-020

Rövid (VHO) tárcsa ?

igen

nem

A
átmérõ
hossz

Tárcsaválogató
MUV 045

ÁLLVÁNYGYÁRTÁS

ÁLLVÁNY SZERELÉS
TEC-024,TEC-045,TEC-047,

TEC-046, MUV-055, MUV-56.

MUV-057

TÁRCSAGYÁRTÁS Szükséges anyagok

Szükséges anyagok
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Napozólámpa összeépítés 

Ellenőrzési terv: TEC-020C,D,E,F 

2

Beforrasztás
TEC-009, TEC-025
TEC-053

3

K

M
beforrasztási metszet

beforrasztás minõség

Szivattyúzás
TEC-010, TEC-026
TEC-032, TEC-041

M

K Lámpa minõség

4

Fejelés,krimpelés
TEC-027, TEC-037
TEC-038,TEC-054

Fej kenés
MUV-048

K M

beégetési
hõmérséklet

krimpelés minõség
masszakiégetés minõség
lámpa összhossz

Fejelés minõség
krimpelés megléte
masszakiégetés minõség
drót vágás

M

fejelõmassza súly

K töltés
egyenletesség

Szükséges anyagok
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4

Hidegkatódos-Aktiválás
TEC-044

A
Íváram
spirál szakadás
fej zárlat
mûködõképesség

K
Sorvégi átnézés

Hevertetés
MUV-026

bélyegzés

már megtörtént-e?

igen

nem
Tampon bélyegzés
TEC-033

Festék keverés
TEC-033

Bélyegzõ festék SP0108

Térhálósító

Higító

5

MISZ vizsgálatok
MIN-001

aktiválási feszültség
zárlatvizsgáló ell.

(fantomlámpa)

GÉP: nincs
GÉP: nincs

GÉP: Tamponbélyegzõ

UV intenzitás
Elektromos par.
Fejtorzió
geometria

MISZ vizsgálatok
MUV-046

TESLA ell.

Bélyegzõkészítés
TEC- 033

Aktiválás
TEC-028, TEC-055

Argon töltésû max. F74 hosszú T12 típus

Nem
Igen
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5

Csomagolás tokológéppel Csomagolás kézzel

Gyûjtõ doboz
elõkészítés

Címke

Nyomtató
festék

Címke
nyomtatás

A
gáztisztaság vizsgálat

Gyûjtõbe rakás

Raktározás Kiszállítás

Tokolás

városi víz
Tisztítás

Csomagolás

Címkézés

Raklap képzés
vagy ládázás

K

A

K

Minõsítõ gépen minõsíthetõ?

igennem

Minõsítés
minõsítõ gépen

Minõsítés
átnézõ asztalon

fejzárlat vizsgálat
mûködõképesség vizsgálat

esztétika vizsgálat

fejzárlat vizsgálat

mûködõképesség vizsgálat

esztétika vizsgálat

K
fejszilárdság vizsgálat

drótvágás ellenõrzés

CSOMAGOLÁS
TEC-029

Ellenõrzési terv : TEC-021

Tokolás

 


