
MŰSZAKI ADATLAP

LÁMPATESTEK ÉS ALKATRÉSZEK

Por- páramentes fénycsöves lámpatest család.  (LUCE - 136, 158, 236, 258, 128, 228, 149, 249 EVG lámpa)

Megnevezés Alapanyag Veszélyes anyag Kezelési utasítás
Hulladék kezelése során 
eltávolítandó anyagok

Fénycsöves lámpatest

Elektronikus előtét
nyomtatott áramkör, 
elektonkai alkatrészek. nincs Különleges kezelést nem igényel

Lámpatest ház poliamid műanyag nincs Különleges kezelést nem igényel
Lámpatest bura polikarbonát műanyag nincs Különleges kezelést nem igényel
Lámpa tömítés öntött szilikon tömítés nincs Különleges kezelést nem igényel
Lámpa szerelőlap acél lemez nincs Különleges kezelést nem igényel
MCu vezeték réz, PVC műanyag nincs Különleges kezelést nem igényel
Fénycső foglalat réz, műanyag nincs Különleges kezelést nem igényel

A hulladékhasznosítási tevékenységről szóló kormányrendelet értelmében a hulladékká vált berendezések fenti alkatrészeinek eltávolítása
szükséges. A gyártott lámpatesteknek megfelelő mennyiségű, azzal műszakilag egyenértékű terméket a gyártó a vevőtől köteles átvenni
és újrahasznosításra továbbadni.
Ezt a Techno-Vil Kft. helyett a két cég között létrejött szerződés alapján az Electro-Coord Kft. átvállalta.
A hulladékká vált berendezéseket ekülönítetten kell  gyűjteni, azok a települési hulladékkal együtt nem kez elhetők.
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