
AOL, EOL és WK típusú háztartási elszívó ventilátorok 

 
 

Jellemzők:  

- általában épületek elszívó hatású szellőztetésére alkalmasak 

- mennyezetbe és oldalfalba szerelhetőek 

- a ventilátorház teljes egészében műanyag felhasználásával készült 

- a motor hőbiztosítékkal védett, alacsony vibrációs és hanghatású 

- típusonként széles változatok választéka 

 

Típusválaszték: 

- standard 

- időkapcsolós 

- időkapcsolóval és fotocellával 

- időkapcsolóval és páraérzékelővel 

- húzókapcsolóval 

 

Műszaki adatok:   Ø 100 mm  Ø 120 mm  Ø 150 mm 

 

Névleges feszültség:    220-230 V  220-230V  220-230V 

Névleges frekvencia:   50 Hz   50 Hz   50 Hz 

Névleges teljesítmény:  19 W   20W   22W 

Légáramlás 7,5 Pa mellett:  100 m3/h  150 m3/h  300 m3/h 

Zajszint 3 m-en belül:   39 dB   42 dB   45 dB 

Védelmi osztály:   IP X4   IP X4   IP X4 

Szigetelés védelem:   II.   II.   II. 

 

Jelölés: 

A ventilátoron gyártói adattábla az elülső burkolat alatt és típusjelölő címke a termék 

hengeres részén megtalálható. 


