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Perfect Mini Drill
-manual-

NAIL FILING Perfect Mini Drill is an ideal filing tool set for nail decoration.

Technical specifications:

\oltage:100-240V AC,  Rated Speed : 20,000 rpm max.

Components: Quick-change handpiece, Adaptor, Diamond drill bits and sanding bits

How to Use:

1. Twist the chuck by left-turning the middle part at the handpiece and insert/change the bit and tighten the chuck by right-
turning the middle part at the handpiece.

Insert the DC-plug into the hold at the end of the handpiece.

Plug the adaptor into appropriate power source.

Press the switch with “-/0” at the handpiece to star/stop the handpiece.

Adjust the knob at the adaptor to get the proper working speed.

After finishing, plug out the adaptor from the power source and take the bits out from the handpiece.
NOTE Stop the handpiece before changing the bits.

Precautions:

. Please use the correct power source voltage.

. Please start to use after the collect is fixed well.

. Please stop the machine once any abnormal movement/noise is noticed during operation.

. Please adjust the speed gradually, not abruptly .

. Please do not touch any rotating part when the machine is working.

. Please stop the machine at first to change the direction.

. Please do not place a cloth or anything else on the ventilation slides of the controller, and keep the dust away from it.
. Please keep the plug out from the power supply after stop the machine.
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Perfect Mini Drill - Csiszologép készlet
-hasznalati utmutato-

Gyorstokmanyos kézi miikorom csiszologép allithato fordulatszammal (0-20.000), oda-vissza allithato forgasirannyal, ajandék
csiszolofej készlettel.

Altalanos:

Professzionalis manikiir, pedikiir késziilék a természetes és mitkormok apolasahoz. Csak képzett szakember hasznalhatja! A
helyteleniil hasznalt, egyhelyben tartott gép karositja, kilyukaszthatja a kéromlemezt!

A késziilék hasznalataval a ben6tt korom, bérkeményedés és kisebb bdrelvaltozasok megsziintethetdk, az elkészitett miikormok
formalhatok, polirozo hatasara a kdrmok visszanyerik fényiiket.

A bekapcsolt gépet, mint egy ceruzat, konnyedén kell vezetni, a kart kdzben az asztalra vagy a testre kell timasztani. Mindig arra
kell gondolni, hogy nem a nyomas, hanem a fordulatszam hozza a teljesitményt.

Miiszaki adatok: 220-230V

Halozati csatlakozoval ellatott. Sebesség allitasara alkalmas tolo kapcsolo: fokozatosan allithatd. A fordulata a megfelelé gomb
jobbra-ballra cstsztatasaval allithato. Csatlakoz6 hely, a kézi késziilék csatlakozasahoz.

Miikodést visszajelzd zold lampa. Vezeték: kb.100 cm hosszu, polusbiztos dugoval.

Tartozékok:

1 db halozati adapter egy kis kezeldvel, amelyen allithaté a fordulatszam és a forgasirany,

1 db labpedal,

1db koénnyitett salyh eziistszinii kézi elem, mely a gépet koti majd dssze a kézi szerkezettel,

5 db csiszolofej, 1 db csiszologylirh tartd szar gytirtikkel.

Biztonsagi utasitasok:

- aszell6zényilast munka kozben nem szabad eltakarni, befogni.

- csak lizemi fesziiltségének megfelelé halozatra lehet csatlakoztatni,

- nem szabad talterhelni,

- bekapcsolt késziilék feliigyelet nélkiil nem hagyhato,

- hibas késziilék, sériilt késziilék nem lizemeltetheto,

- nedvesség nem érheti, kozelében gytlékony anyag nem lehet,

- a munkahoz véddészemiiveget javasolt viselni,

- tisztitasnal, alkatrészcserénél nem csak kikapcsolni, fesziiltség mentesiteni kell,

- karbantartast, javitast csak szakember végezhet!

Apolas, Karbantartas: A késziilék kiilonosebb karbantartast nem igényel, azonban a zavarmentes iizemelés és a hosszi élettartam
érdekében rendszeresen tisztitani, portalanitani kell!
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