
 

 

Műszaki dokumentáció, kezelési utasítás - lámpatestek, fényforrások 

 

Az elektromos és  elektronikai berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről  szóló 443/2012.(XII.29.) Korm. rendelet 7.§ (4) bekezdése  alapján az 

alábbiakban részletezzük a hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettséggel összefüggő, az 

elektromos, elektronikus berendezés alkatrészeinek és alapanyagainak meghatározását, 

veszélyes anyag tartalmára vonatkozó műszaki leírást, valmaint a kezelési utasítást. 

 

1. Lámpatestek 

 

Lámpatestek alkatrészeinek listája: 

- lámpatest ház 

- előtét üvegek 

- burák 

- elektronikus előtétek, tápegységek 

- tükrök 

- tömítések 

- egyéb alkatrészek (kábelek, csavarok…) 

 

Lámpatestek alkatrészeinek alapanyaga, veszélyes anyaga, kezelési utasítása: 

 

Alkatrész Alapanyag 
Veszélyes 

anyag 
Kezelési utasítás 

lámpatest ház 
fém (acél, alumínium), 

műanyag 
nincs 

nem igényel különleges 

kezelést 

előtét üvegek üveg, műanyag nincs 
nem igényel különleges 

kezelést 

burák műanyag nincs 
nem igényel különleges 

kezelést 

elektronikus előtétek, 

tápegységek 
fém, műanyag nincs 

nem igényel különleges 

kezelést 

tükrök alumínium, műanyag nincs 
nem igényel különleges 

kezelést 

tömítések szilikon, gumi nincs 
nem igényel különleges 

kezelést 

egyéb alkatrészek fém, műanyag nincs 
nem igényel különleges 

kezelést 

 

 

 

 



 

 

 

2. Fényforrások 

Fényforrások típusai: 

- izzólámpa 

- gázkisülő elven működő lámpa 

- LED 

 

Fényforrások alkatrészeinek listája: 

- izzószál 

- foglalat 

- bura 

- LED 

- nyomtatott áramkör 

- higanygőz 

 

Fényforrások alkatrészeinek alapanyaga, veszélyes anyaga, kezelési utasítása: 

 

Alkatrész Alapanyag Veszélyes anyag Kezelési utasítás 

izzószál wolfram szál nincs 
nem igényel különleges 

kezelést 

foglalat fém, üveg nincs 
nem igényel különleges 

kezelést 

bura üveg nincs 
nem igényel különleges 

kezelést 

LED műanyag, fém nincs 
nem igényel különleges 

kezelést 

nyomatatott 

áramkor 
alumínium, műanyag nincs 

nem igényel különleges 

kezelést 

higanygőz higany higany külön kezelést igényel 

 

Veszélyes anyag külön kezelése: 

 

Az átvett és elkülönítetten gyűjtött hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezésből 

az alábbi alkotóelemeket és alkatrészeket kell eltávolítani, amelyeket külön jogszabályban 

meghatározottak szerint kell kezelni: 

 

c) gázkisüléses lámpák higanytartalma. 

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten kell gyűjteni, és az a települési hulladékkal 

együtt nem helyezhető el azonos gyűjtőedénybe. 

 

 



 

 

 

 


