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HASZNALATI ES KEZELESI UTMUTATO
LED FENYFORRASU LAMPATESTEKHEZ

Miuszaki adatok

Védettség Optikai tér P66 LEDSafe™"
Szerelvénytér IP 54,
IP 66
Torési szilardsag ~ Uveg IK 08"
PC K08, K10
Névleges fesziiltség 230 V - 50 Hz (vagy a lampatesten feltiintetett fesziiltség
tartomany)
Erintésvédelmi osztaly I vagy 1™
Tomeg adott tipustol fligg, LED berendezéseknél mindig a vilagité
berendezés teljes tomege értendd
Fénypontmagassag 0-12 m alkalmazasi teriilettdl és oszlopkiosztastél fiiggben
Standard szin AKZO 900 szemcsés grafitsziirke, az egyes lampatestek szine
projektenként ettd] eltérd lehet, mas RAL vagy AKZO
szinben

) MSZ EN 60598 szabvany szerint
* MSZ EN 62262 szabvany szerint

Optikai egység

A lampatest fényforrasai — a LED-ek ill. a komplett LED modulok — nem cserélheték. Fényforras hiba
esetén a komplett optikai egység cserélendd (a modulokat —kiviteltd] fiiggben- buraval és a modultart6
alaplemezzel és a hiitébordakkal egyiitt).

Az optikai tér megbontésa a garancia megsziinését eredményezi!

Altalanos jellemzék - tipustél és kiviteltsl fliggben
o Kiiltéri hasznalatra tervezett
o Kozvilagitasi halézaton lizemeltethetd
e LED-modulok kiilénféle LED szdmmal és lencse kombinacidval
* FutureProof: az optikai egység a helyszinen cserélhetd
o Tart6s és Gjrahasznosithat6 anyagok felhasznalasaval késziil

Telepitési utasitas

FIGYELEM! A lampatestet a halézat érintésvédelmi kialakitasanak megfeleléen vagy foldelt,
(védgvezetdvel ellatott, Class I) vagy érintésvédelmi I1. osztalya (kettds szigetelésii, Class IT)
halézatra kell, szabad csatlakoztatni!
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Oszlopra valo felszerelés — Koz- és parkvilagito lampatestek esetén

* Tavolitsa el a lampatest fedelét! (Lampatest tipusonként a mivelet elérd lehet)

e Flizze at a kabelt a tomszelencén, vagy gumi atvezetén! (Lampatest tipusonként a miivelet elérd
lehet)

o A rdgzitd szerelvény segitségével a lampatest karra és oszlopesticsra rogzitheté. Allitsa a
szerelvényt a kivant pozicidba, majd helyezze ra a lampatestet a tartora. (A rogzités lampatest
tipusonként eltérd lehet.)

e Huzza meg a rogzitd csavarokat a megadott nyomatékkal!

Elektromos csatlakoztatas

e FIGYELEM! A ldmpatestet csak a kivitelnek megfelel$ halozatra (Class I, Calss IT) szabad
csatlakoztatni!

e Karbantartés el6tt aramtalanitsa a lampatestet!

» Csupaszitsa meg a vezetéket, €s kisse be a bonthato6 sorkapocsba! Figyeljen, a (fazis, fold, nulla)
jeldlésnek megfeleld, polaritds-helyes bekotésre, valamint arra, hogy a szigetelés ne keriiljon a
vezetd €s a leszoritd-csavar kozé!

* Huzza meg a tomszelencét! (Lampatest tipusonként a miivelet elérd lehet)

Keriilje a nagyfesziiltségii szigetelésellen6rzé berendezés hasznalatat!

Karbantartas
A LED fényforrassal tizemel6 berendezések - normal iizemi kérillmények kdzott - nem igényelnek
karbantartast.

Tisztitas

A lampatestek geometriai kialakitasabol adédoan a szennyez3dés az es6zések soran egyéb beavatkozasok
nélkil lemosaddik. Kiilénosen forgalmas helyszineken telepitve a lampatestek kiilsé részének esetlegesen
szlikségessé valo tisztitasat tiszta vizzel, nedves puha bérrel vagy mas nem szalasodé anyagu
torlokenddvel lehet végezni. Tisztitoszerek hasznalata nem javasolt.

Hibaelharitas, szerelés
A hibaelhéritas és szerelés elott dramtalanitsa a lampatestet. A miiveletet csak képzett szakember
végezheti.

Tapegység cseréje

* A tapegység, meghibasodasa esetén, a helyszinen cserélhetd (szerelvénylappal, vagy anélkiil). Az
eltavolitas el6tt ki kell hiizni a tehermentesitd kdzelében taldlhat6 bonthaté sorozatkapcsot, majd a
tapegység sorkapcsaibol ki kell kotni a vezetékeket.

e A rdgzitd csavarok eltdvolitisa utdn a tdpegység cserélhetd. Csak azonos tipust illetve a lampatest
gyartoja altal javasolt tapegység alkalmazhatd!

 Polaritas-helyes bekotésre tigyelni kell. A vezetékek bekotése az eredeti allapot szerint torténjen.

* A mivelet befejezése utan zarja vissza a fedelet!
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e Ha egyéb hibaelharitasi miivelet elvégzése szilkséges, kérjiik, juttassa vissza a komplett
lampatestet a TUNGSRAM-SCHREDER ZRT.-hez!

LED lunetta cseréje (bizonyos lampatestek esetén):
e A ldmpatest fényforrasai — a LED-¢ek ill. a komplett LED modulok — nem cserélhetdk.
» Fényforras hiba esetén a komplett lunetta egység cserélendd

Tulfesziiltség elleni védelmi eszkéz:

* A tulfesziiltség elleni védelmi eszkoz szitkség esetén a gyarto altal biztositott tipussal cserélhetd.
Ha egyéb hibaelharitasi miivelet elvégzése szitkséges, kérjiik juttassa vissza a komplett lampatestet a
TUNGSRAM-SCHREDER ZRT.-hez!
A TUNGSRAM-SCHREDER ZRT. nem véllal semmilyen felel6sséget a szakszertitlen szerelésbol,
kezelésbOl fakadd karokért, eseményekért.
A TUNGSRAM-SCHREDER ZRT. fenntartja jogat a termék tartalmaban, szerkezetében torténd
valtoztatasra.

Hulladékkezelés

A hulladékka vélt lampatest vagy barmely elemének hulladékként t6rténd kezelése kizarélag a vonatkozé
szabalyozasnak megfelel6en torténhet. A keletkezett hulladék kezelésével, elhelyezésével kapcsolatban
keresse az értékesitd tarsasagot.

A berendezésben taldlhat6 veszélyes anyagok a kdrnyezetre és az emberi egészségre karos hatast
gyakorolhatnak, ha azokat nem a vonatkozé komyezetvédelmi el6irasoknak megfeleléen hasznaljak,
mitkodtetik.

A berendezés tartalmaz olyan alkatrészt, amely hulladékka valasat kovetéen veszélyes hulladéknak
mindsiil.

Hulladékka valt berendezés kezelése soran eltavolitandé anyagok kezelése
443/2012 (X11.29.) Korményrendelet szerint
A hulladékka valt berendezésbdl az alabbi alkotdelemek és alkatrészek eltavolitdsa sziikséges:

* Nyomtatott Aramkdéri lap, ha a nyomtatott aramkéri lap nagyobb, mint 10 em’,
BEULTETETT NYOMTATOT ARAMKOR

Az atvett €s elkiilonitetten gylijtott hulladékka valt berendezésbdl az alabbi alkotoelemeket és
alkatrészeket kell eltavolitani, amelyeket a jogszabalyban meghatarozottak szerint kell kezelni.
A kdrnyezeti szempontokra, az Gjrafelhasznalas és az Gjrafeldolgozas kivanatos voltara vald tekintettel
gy kell eljarni, hogy az ne akadalyozza meg az alkatrészek vagy az egész berendezés kérmyezetvédelmi
szempontbol megfeleld Gjrafeldolgozasat és tjra hasznalatat.
A hulladékka valt berendezést elkiilonitetten kell gytjteni, és az a telepiilési hulladékkal egyiitt nem
helyezhet6 el azonos gytijtdedénybe.
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HASZNALATI ES KEZELESI UTMUTATO
HAGYOMANYOS FENYFORRASU LAMPATESTEKHEZ

W

Miiszaki adatok
Védettség"™" Optikai tér IP66 SealSafe®”
P66
IP65
Szerelvénytér IP 66"
IP65
P54
1P44
Torési szilardsag”™™ "~ Uveg IK 08
PC K10
K09
K08
PMMA 1K04""
IK06™"
Névleges fesziiltség 230V - 50 Hz (vagy a lampatesten feltiintetett fesziiltség
tartomany)
Erintésvédelmi osztaly I vagy II™”
Témeg adott tipustol fligg, hagyomanyos fényforrassal iizemeld
berendezések esetén mindig szerelvények nélkiil értendd
Fénypontmagassag 3-12 m alkalmazasi teriilett6l és oszlopkiosztastol fliggden
Standard szin AKZO 900 szemcsés grafitsziirke, az egyes lampatestek szine
projektenként ettd] eltérd lehet, mas RAL vagy AKZO
szinben
"I'MSZ EN 60598 szabvany szerint

" MSZ EN 62262 szabvany szerint
"""z adott lampatest tipusatol fliggGen

Optikai egység
Az optikai egység a fényforrasbol és az azt koriiloleld tikorbol all. A tiikor tipusa hatdrozza meg a
lampatest fotometriai tulajdonsagait.

Alkalmazhato fényforrasok
Az adott berendezés tipusatol és a vilagitasi feladattol fiiggden letérd lehet

Nagynyomast Natrium 50W - 1000W
Fémbhalogén 70W —2000W
Keramia kisiilécsdves fémhalogén 35W —400W
Cosmopolis 60W — 140W
Kompakt fénycso 13W - 55W
Fénycso 14W — 5S8W
m-Schrade; Tungsram-Schréder Vilagitasi Berendezések Zrt
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Altalanos jellemz6k
o Kiiltéri hasznalatra tervezett
» Karra ¢s oszlopcsucsra rogzithetd 376 és @60-as atmérére (az atmérd az egyes tipusoknal eltérd
lehet)
e Kozvilagitasi haldézaton tizemeltethetd
e Széles fotometriai valaszték
* Az alacsony hdmérsékletli szerelvénytér garantélja az elektromos alkatrészek hossza élettartamat
e Egyszerii és rugalmas rogzit6 rendszer
» Elektronikus alkatrészek széles valasztéka (el6tétek, alkonykapesoldk)
* Bels6 vagy kiils6 kaprazas korlatozd, fénytereld racsok
e Vandalbiztos rogzités
e Egyszerl gyors karbantartas
e Tartos €s Gjrahasznosithatd anyagok felhasznaldsaval késziil

Feljegyzés, naplozas, vizsgalat, ellenérzés — Biztonsagi vilagitas
Biztonségi vilagitasi rendszerek MSZ EN 50172 szerint.

Telepitési utasitas

FIGYELEM a lampatestet a halozat érintésvédelmi kialakitdsanak megfeleléen vagy foldelt,
(véddvezetdvel ellatott, Class I) vagy érintésvédelmi II. osztalyi (kettds szigetelésii, Class IY)
halézatra kell, szabad csatlakoztatni!

Oszlopra val¢ felszerelés

e Tavolitsa el a lampatest fedelét! (Lampatest tipusonként a miivelet elérd lehet)

e Flzze at a kabelt a tomszelencén, vagy gumi atvezetén! (Lampatest tipusonként a miivelet elérd
lehet)

o A rdgzité szerelvény segitségével a lampatest karra és oszlopcsticsra rogzithetd. Allitsa a
szerelvényt a kivant pozicioba, majd helyezze ra a lampatestet a tartéra. (A rogzités lampatest
tipusonként eltéro lehet.)

» Huzza meg a rdgzitd csavarokat a megadott nyomatékkal!

Elektromos csatlakoztatas

» FIGYELEM! A lampatestet csak a kivitelnek megfelel$ halozatra (Class I, Calss II) szabad
csatlakoztatni!

e Karbantartas el6tt aramtalanitsa a lampatestet!

 Csupaszitsa meg a vezetéket, és kosse be a bonthaté sorkapocsba! Figyeljen, a (fazis, fold, nulla)
Jelolésnek megfeleld, polaritas-helyes bekotésre, valamint arra, hogy a szigetelés ne keriiljon a
vezetd €s a leszoritd-csavar kozé!

* Huzza meg a tomszelencét! (Lampatest tipusonként a miivelet elérd lehet)

Keriilje a nagyfesziiltségii szigetelésellenérzé berendezés hasznalatat!

gsram-Schreder
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Karbantartas
A lampatestek magas védettségi szintjiik miatt kiilsnsebb tisztitast, karbantartast nem igényelnek.
Fényforrascsere alkalméval ajanlatos a kovetkez6 miiveletek elvégzése:
* A lampatest nyitott allapotaban szemrevételezéssel meg kell gy6z6dni az dramkori elemek
€ps€gérdl, a vezetékek szigetelésének épségérol.
*  Seriilt torott burdval, hazzal a lampatestet tilos {izemeltetni, a hibés alkatrészt, egységet ki kell

cserélni.
* A lampatest burdjanak visszazardsa utan a bura kiilsé részét nedves puha torléanyaggal le kell
tisztitani.

* A lampatestben estlegesen meghibasodott elektromos szerelvény, alkatrész csak az eredetinek
megfeleldvel cserélhetd.
» A vezetékek bekotésénél az érintésvédelmi szempontokat be kell tartani.

Tisztitas

A lampatestek geometriai kialakitasabol adéddan a szennyezddés az esézések soran egyéb beavatkozasok
nélkiil lemosodik. Kiiléndsen forgalmas helyszineken telepitve a lampatestek kiils6 részének esetlegesen
szilkségessé valo tisztitdsat tiszta vizzel, nedves puha bdrrel vagy mas nem szalasodé anyagu
torlokendovel lehet végezni. Tisztitoszerek hasznalata nem javasolt.

Hibaelharitas, szerelés
A hibaelharitas és szerelés eldtt dramtalanitsa a lampatestet. A miiveletet csak képzett szakember
végezheti.

Szerelvénylap cseréje

Az elektromos miikddtetd egységek meghibasodasa esetén az azokat tartalmazo szerelt szerelvénylap a
helyszinen cserélhetd. A szerelvénylap eltavolitasa el6tt ki kell hiizni a tehermentesits kdzelében talalhatéd
bonthat6 sorozatkapcsot, majd a szerelvénylapot rogzit6 elemeket oldani kell. Csak azonos tipusi illetve a
lampatest gyarto altal javasolt miikddtetd elemek hasznalhatok.

Polaritas-helyes bekotésre tigyelni kell. A vezetékek bekotése az eredeti dllapot szerint torténjen.

Tulfesziiltség elleni védelmi eszkéz:
A tulfesziiltség elleni védelmi eszkoz sziikség esetén cserélhetd, a gyarté ltal biztositott tipussal.

Ha egyéb hibaelhérité§i miivelet elvégzése sziikséges, kérjiik, juttassa vissza a komplett lampatestet a
TUNGSRAM-SCHREDER ZRT.-hez!

A TUNGSRAM-SCHREDER ZRT. nem véllal semmilyen felelsséget a szakszerlitlen szerelésbol,
kezelésbol fakadd karokért, eseményekért.

A TUNGSRAM-SCHREDER ZRT. fenntartja jogat a termék tartalmaban, szerkezetében torténd
valtoztatasra.

ungsram-Schréder Tungsram-Schréder Vilagitasi Berendezések Zrt.
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Hulladékkezelés

A hulladékka valt lampatest vagy barmely elemének hulladékként t6rténd kezelése kizar6lag a vonatkozé
szabalyozasnak megfelelden torténhet. A keletkezett hulladék kezelésével, elhelyezésével kapcsolatban
keresse az értékesito tarsasagot.

A berendezésben talalhaté veszélyes anyagok a kdrnyezetre és az emberi egészségre karos hatast
gyakorolhatnak, ha azokat nem a vonatkoz6 kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleléen hasznaljak,
miikodtetik.

A berendezés tartalmaz olyan alkatrészt, amely hulladékka vélasat kévetéen veszélyes hulladéknak
mindsiil.

Hulladékka valt berendezés kezelése soran eltavolitandé anyagok kezelése

443/2012 (X11.29.) Kormanyrendelet szerint
A hulladékka valt berendezésbol az aldbbi alkotdelemek és alkatrészek eltavolitasa sziikséges:

* Az elem- és akkumulitorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazd4lkodasi tevékenységekrol
sz0l6 kormanyrendelet hatdlya ala tartozé elemek, akkumulatorok, melyek a
gyorscsatlakozokrol biztonsdgosan levilaszthatéak.

HERMETIKUSAN ZART NIKKEL-KADMIUM AKKUMULATOR

e Nyomtatott Aramkéri lap, ha a nyomtatott Aramkdri lap nagyobb, mint 10 em?’.
BEULTETETT NYOMTATOT ARAMKOR

e GazKkisiilés elvén miik6d6 lampak
EGYENES FENYCSOVEK
KOMPAKT FENYCSOVEK,

NAGYNYOMASU NATRIUM- ES FEMHALOGEN GAZKISULO LAMPAK, QUARTZ ES
KERAMIA KISULOCSOVEL

Az atvett €s elkiilonitetten gyiijtott hulladékka valt berendezésbél az alabbi alkotéelemeket és
alkatrészeket kell eltavolitani, amelyeket kiilon jogszabalyban meghatarozottak szerint kell kezelni:

GAZKISULESES LAMPAK HIGANYTARTALMA

A kornyezeti szempontokra, az ujrafelhasznalés és az tjrafeldolgozas kivanatos voltira valo tekintettel
gy kell eljérni, hogy az ne akadalyozza meg az alkatrészek vagy az egész berendezés kdrnyezetvédelmi
szempontbdl megfelel6 jrafeldolgozasat €s Gjra hasznalatat.

A hulladékka valt berendezést elkiilonitetten kell gytijteni, és az a telepiilési hulladékkal egyiitt nem
helyezhet6 el azonos gylijtdedénybe.
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