A termékek alkatrészeinek és alapanyagainak listaja

LED szalag

Elektronika: Beiiltetett nyomtatott aramkor, ellenallas
Alapanyag: Flexibilis NYAK lap
Fényforras: 3528 vagy 5050 SMD LED

Miiszaki adatok:
3528 SMD 30 3528 SMD 60 5050 SMD 30 5050 SMD 60
LED/méter LED/méter LED/méter LED/méter
Elettartam: 150.000 6ra
Bemeneti
feszilltsé g: 12v DC
Védettség: | IP20 (beltéri) vagy IP68 (kultéri)
Fogyasztas: 4.8W 9.6W 8W 16W
Vezeték . i .
keresztmetszet: 2x0.5 mm? 10 cm piros (+) és fekete (-) vezeték
Meghjatasi mod: allandé fesziiltség
Telepités:

A LED szalag rendeltetésszert osszeszereléséhez kovesse az alabbi utasitasokat:

-A LED szalag bekotésénél tigyeljen a megfeleld polaritasra (piros ,,+”, fekete ,,-).

-A LED szalag tapellatasahoz megfeleld teljesitményt és fesziiltségi fesziiltséggeneratort
alkalmazzon!

-A LED szalag felragasztasa elott tisztitsa meg a feliiletet €s a véddszalag eltavolitdsa utan ragassza
fel a szalagot.

- Kiiltéri LED szalag toldasa, roviditése vagy lezarasa esetén tigyeljen az [P68 védettség meglétére,
ezért a vagasi jelolésnél vagja el a szalagot. Majd zsugorcsével €s -nem ecetbazisu- szilikon
ragasztoval tomitse le az érintett részeket.

-A LED fényforrasok melegedése érdekében érdemes a LED szalagot aluminium profilba helyezni.

Atermék nem igényel kilonleges kezelést. Ne dbBgartasi hulladékgtobe.

Forgalmazza: Ledium Kit.
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